
6 よ り 方

❶ より方向
　ロープやストランドのより方向には，図3�9	に示すようにＺよりとＳよりとが

あります。

　特に指定のない場合はロープはＺよりで，ストランド製品はＳよりで作られます。

❷ よ り 方
　ロープのより方には，普通よりとラングよりとがあります。

（a）普通より（Ordinary	Lay，Regular	Lay）

　ロープのより方向とストランドのより方向とが逆方向によられています。

（b）ラングより（Lang’s	Lay）

　ロープのより方向とストランドのより方向とが同一方向によられています。

● より方別特性の比較

　より方の違いから，必然的に生ずる両者の特性の相違点は，表3�1	のとおり

です。

表3-1　ロープのより方別特性の比較

	　図3�10に，ロープのより方による摩耗状態の違いを示します。
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普通Ｚより 普通Ｓより ラングＺより ラングＳより

図3-9　より方とより方向

項　目

外　観

利　点

欠　点

素線はロープ軸にほぼ平行。

キンクしにくく，取扱いが容易。
よりが締り，形くずれしにくい。

耐摩耗性と耐疲労性はラングより
に劣る。

素線はロープ軸に対してある角度
をなす。
表面に現れている素線は長く，耐
摩耗性に優れている。
柔軟で耐疲労性も良い。
ロープの自転性（トルク）が大き
く，キンクを生じやすい。

普　通　よ　り ラ　ン　グ　よ　り




